
JUICE
FLOW

Kestävä
Joustava, erittäin suorituskykyinen
kaapeli, jossa erittäin kestävä päällyste
vaurioiden estämiseksi.

JUICE FLOW -laitteen
avulla voit ladata sähköautosi 
missä tahansa julkisella
latausasemalla, jossa on
tyypin 2 pistorasia. 

JUICE FLOW on
vankkatekoinen mutta
joustava latauskaapeli, jolla 
voidaan ladata enintään
32 ampeerin virtaa, eli
enintään 22 kW.  

Testattu toimivaksi jatkuvassa käytössä
Takaamme yhteensopivuuden kaikkien
olemassa olevien autojen ja jokaisen
uuden, julkaistun mallin kanssa, joissa
on tyypin 2 latausliitin. 

Toimiviksi testatut pistokkeet
Kannettava JUICE BOOSTER 2 -latausasema
on varustettu samalla tavalla muotoilluilla
pistokkeilla jo yli 5 vuoden ajan.

Tila 3 -latauskaapeli
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Tekniset
tiedot

Kaapelin pituus 6 m

Paino noin 2,5 kg

Maks. nimellisjännite maks. 480 V AC

Nimellistaajuus 50 Hz / 60 Hz

Nimellisvirta 32 A

Latauskapasiteetti enintään 22 kW

Käyttölämpötila -30 ºC – +50 ºC

CE-vaatimustenmukaisuus IEC 62196, 61851-1 (tila 3), EMC, RoHS

TÜV-testausstandardit EN 62196-1: 2012 + A11 + A12
EN 62196-2: 2012 + A11 + A12, EN 50620

Suojausluokka IP20 (ei kytkettynä), IP44 (kytkettynä), 
IP44 (suojatulpan kanssa) 

Pistoke Tyyppi 2 IEC 62196:n mukaisesti 

Voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. 

6 metrin kaapeli mahdollistaa
suuren käyttösäteen.

Hellävaraisesti tarttuva vedonpoistin mahdollistaa 
luotettavan jännityksen poiston kaapelista.

Noudattaa standardeja
IEC 62196 ja IEC 61851-1.

Kovahopeoidut kontaktit
optimaalista johtavuutta varten.

Yksi-, 2-, tai 3-vaiheinen lataus, enintään 32 A.

Spiraalimaiset vahvistukset
tuovat kestävyyttä ja vakautta.

JUICE FLOW
Vankka, joustava ja edullinen

Täydellisesti käsiteltävä kumisen 
kahvan ansiosta.

Lisätietoja ja lisävarusteet löydät osoitteesta:
juice-technology.com/juice-flow


