Kannettava 22-kW:n wallbox j“ice

JUICE
BOOSTER 2

Ota wallboxisi vain mukaan.
Lataa mista tahansa sahko-
pistorasiasta missa tahansa.
Ei enaa huolta johdon

0 pjtuudesta.
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lisesti virran litantatyypista
riippumatta — automaattisesti <
| sdadetty oikeaan asetukseen. |
Seka kotona etta ulkomailla.

Testattu toimivaksi jatkuvassa kaytossa
Takaamme yhteensopivuuden kaikkien nykyisin
markkinoilla olevien ja uusien séhkdautojen kanssa,
joissa on tyypin 2 tai tyypin 1 liitin.

Kestava

Lujatekoinen ja sadnkestava alumiinikotelo
(roiskeenkestava ja polytiivis, kun liitin on
kytkettyna; kotelo kestaa upottamisen).

Turvallinen JUICE CONNECTOR

Alumiiniliitimen muotoilu perustuu avaruustekno-
logiaan ja se kestda paalleajon seké tarjoaa taattua
turvallisuutta, luotettavuutta ja joustavuutta aina,
kun lataat.




JUICE BOOSTER 2
Kannettava wallbox kaikkialle

Hyva tietaa
Kannettava latausasema JUICE BOOSTER 2 on todellinen 3-in-1 -
Valikoimassa on sovittimia kaikkiin ratkaisu, joka on nyt saatavilla kompaktissa
vakiomallisiin kotitalouksien ja teollisiin muodossa.
pistorasioihin, joten voit ladata autosi ilman
huolta maailmanlaajuisesti.

JUICE CONNECTOR
Automaattinen adapterin tunnistus
ja taysin automaattinen
lataustehon saato.

Sovittimen lukko ~_
Adrimmainen varkauden est3ja
yksityiseen kayttoon tai julkisissa
tiloissa.

K LATAUSASEMA
N—

Kaapelin pituus 5m
Kaapelin pituutta voidaan pidentaa
jopa 25 metriin jatkokaapelilla.

_— (Jatkojohtoa ei ole mainittu standardissa,
joten sill3 ei ole CE-merkint3a.)

Wallbox
JUICE BOOSTER 2 laitetta voidaan kayttaa
myds seinddn asennettuna latausasemana,

kun kaytetaan tahan erityisesti suunniteltua
pidikkeen kiinniketta.

TYYPIIEIAZAPELI
NS @

100% yhteensopiva

kaikkien sahkoautojen kanssa, joihin on
asennettu tyypin 2 liitin. Saatavilla
myos tyypin 1 liittimen kanssa.

Vedenkestava
Voidaan kayttaa

Yksilollinen muotoilu kaikissa sadolosuhteissa.

Yhteensopiva kaikkien sahkoautojen kanssa,

joissa on tyypin 1 tai tyypin 2 liitin. 8 JUICE-CELSIUS

Kotitalouksien sovittimiin integroitu

JUICE CELSIUS -lampo6tila-anturi tunnistaa
ylikuumenemisen (esim. huonosti johdotetut
pistorasiat) ja estda nain mahdollisia tulipaloja.

Yksi-, 2- tai 3-vaiheinen lataus enintaan

32 ampeerin virroilla - riippumatta siita, onko
kyseessa 3,7 / 7,4 / 11 tai 22 kW:n latausvirran
taso. lhanteellisissa olosuhteissa akku ladataan
tadyteen 1-4 tunnissa akun koosta riippuen.

Lyhyesti: JUICE BOOSTER 2 on taydellinen
latausasema kaikenlaiseen kayttoon.

Sailyta tavarat siististi
jajarjestyksessa
Jopa 3 tonnin Mukina t.pimLtetaaE iIm_ajnen,
Ultrakevyt — pyorakuorma estava .j”to 255, Jof]sa
Painaa alle 1kg. Kestada jopa suurten }ntegrm ut tﬁrranau at
pyorakuormien paalleajon. optimaaliseen sallytykseen
tavaratilassa.
Tyypin 2 kaapeli
Tarvitset vain yhden kaapelin: Integroitu jaannoésvirran tunnistus
JUICE BOOSTER 2 laitteen ja Tasa- ja vaihtovirran viantunnistus laukeaa
tyypin 2 sovittimen kanssa et enda tehokkaasti maaritellyssa arvossa. Tekniset
tarvitse erillistd tyypin 2 kaapelia tiedot
edes julkisille latausasemoille.
Mitat Halkaisija: 70 mm, Pituus: 225mm CE- IEC 62752, 62196, 61851-1, tila 2/3, EMC, RoHS
Paino 1,0kg ilman kaapeleita, 3,2 kg kaapeleiden ja vaatimustenmukaisuus
pistokkeiden kanssa Suojausluokka - RCD - IP67 - RCD DC 6mA, AC 30mA -
Teho 14KW - 22kW AC turvallisuus Maadoitusjohdin, lampétilan seuranta
Jaannosvirran katkaisija . L Pistorasian paan Yli 30 itsetunnistavaa adapteria saatavilla kotitalous-
Nimellisvirta 6A-32A pistoke teollisuus- ja EV-pistorasioihin, 1,4 m virtakaapeli +
Integroidun tasa- ja vaihtovirran vikavirtasuojan ansiosta Verkkojannite 230V (1-vaiheinen) / 400V (3-vaiheinen) noin 30cm adapteri
jS;nSL;l;jtléﬁ;v;;sigggegiisnkca)li rfj!lzftfna:aisevtl_rran KatRaisiiag) Materiaali - viri Anodisoitu alumiini, antrasiitti /:ézmﬁt\_l{?n :;/;/Sepliifp(ilillj\luféll‘?:\) / Tyyppi 1 (SAE J1772),
Kayttolampotila -30°C-+50°C '

Voidaan muuttaa ilman edeltavaa ilmoitusta.




JUICE BOOSTER 2
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