Baerbar 22 kW veggboks j“ice

JUICE
BOOSTER 2

Bare ta med deg veggboksen.
Lad fra alle stikkontakter, hvo
som helst. Aldri mer

- rekkeviddebekymringer. g
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- Med JUICE BOOSTER 2
kan du alltid lade raskest |5
‘mulig, helt trygt og uavhengig |-

av typen stremtilkobling - T

| automatisk tilpasning til riktig |
innstilling. Bade hiemme og i
utlandet.
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Vellykket testing pa et kontinuerlig grunnlag
Vi garanterer kompatibiliteten med alle eksisterende
og nye elektriske kjgretgy pa markedet med en
Type-2- eller Type-1-kontakt.

Robust

Robust og slitesterk veerbestandig aluminiumshus
(sprutsikkert og stevtett nar kontakten er plugget
inn; huset taler nedsenking i vann).

Sikker JUICE CONNECTOR

Konstruksjonen til aluminiumskontakten er basert
pa romfartsteknologi og kan kjares over, og gir
garantert sikkerhet, palitelighet og fleksibilitet
hver gang du lader.




JUICE BOOSTER 2
Den baerbare veggboksen for
hvor som helst og overalt

JUICE CONNECTOR
Automatisk gjenkjenning av
adapteren og fullstendig automatisk
justering av ladestremmen.

Adapterlas

den ultimate tyverisikringen for
privat bruk eller pa offentlige

steder.

Veggboks

spesialkonstruerte holdebraketten.

JUICE BOOSTER 2 kan ogséa brukes som en
veggmontert ladestasjon ved & montere den

Individuell utforming

Kompatibel med alle elektriske kjgretay med
en Type-2 eller Type-1-kontakt.

1-, 2- eller 3-faset lading ved stram opp til
32A - uansett om deterpa 3,7/ 7,4 / 11 eller
22 kW ladeeffektniva. Under ideelle forhold vil
batteriet lades helt opp innen bare 1 til 4
timer, avhengig av sterrelsen.

Kort sagt: JUICE BOOSTER 2 er den perfekte
ladestasjonen for generell bruk.

Type-2-kabel

Bare én kabel er ngdvendig: Med
JUICE BOOSTER 2 og Type-2-
adapteren trenger du ikke lenger
noen egen Type-2-kabel, selv for
offentlige ladestasjoner.

Integrert reststromdeteksjon (jordfeilbryter)
Feildeteksjon for likestram og vekselstrgm utlgses
effektivt ved den spesifiserte verdien.

Jordfeilbryter type B

Integrert vern mot likestrgm- og vekselstrgmfeil eliminerer behovet
for & installere en dyr jordfeilbryter i hjemmet ditt, noe som sparer deg

for kostnader og arbeid pa opptil 2000 euro.

Ultralett

Veier mindre enn 1kg.
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Beerbar ladestasjon

Lad bilen din over hele verden uten
bekymringer takket veere det omfattende
utvalget av adaptere for alle vanlige
husholdnings- og industrikontakter.

Godt a vite

JUICE BOOSTER 2 er en ekte 3-i-1-lgsning,
na tilgjengelig i et kompakt format.

5 m kabellengde

Kabellengden kan til og med forlenges
til s& mye som 25m ved hjelp av en
skjoteledning.

VEGGBOKSL&
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_— (Forlengerkabel som ikke er med i
standarden, s& den har ingen CE-merking.)

100% kompatibel

med alle elektriske kjgretgy utstyrt med
en Type-2-kontakt. Ogsa tilgjengelig
med en Type-1-kontakt.

Vanntett
Kan brukes i
alle slags veer.

8 JUICE-CELSIUS

Temperatursensoren som JUICE CELSIUS har
integrert i husholdningsadaptere oppdager
eventuell overoppheting (f.eks. i stikkontakter
med darlig kabling), og forhindrer dermed
potensielle branner.

Hold ting
ryddig og pent

Leveres med gratis, robust
baereveske med integrerte
borrelasband for optimal
oppbevaring i bagasjerommet.

Opptil 3 metriske
tonn hjullast

Taler overkjgring selv
av tung hjullast.

Tekniske
spesifikasjoner
Dimensjoner Diameter: 70mm, Lengde: 225 mm CE-samsvar IEC 62752, 62196, 61851-1, modus 2/3, EMC, RoHS
Vekt 1,0kg uten kabler, 3,2kg med kabler og plugger Beskyttelsesklasse - IP67 - RCD DC 6 mA, AC 30mA -
RCD - sikkerhet Jordleder, temperaturovervaking

Strgm 1,4-22kWAC

. Stepsel for stramuttak Mer enn 30 selvdetekterende adaptere er tilgjengelige
Nominell strom 6-32A for innenlandske, industrielle og EV-kontakter, 1,4m
Nettspenning 230V (1-fase) / 400V (3-fase) stremledning + omkring 30cm adapter

Kjaretay-ende- Type 2 (EN 62196) / Type 1 (SAE J1772),

Materiale - farge Anodisert aluminium, antrasitt

kontakt kabellengde 3,1m

Driftstemperatur -30°C til +50°C

Kan bli endret uten forvarsel.




JUICE BOOSTER 2

Reis uten en eneste bekymring
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