allbox portatil de 22 kW/ juice

JUICE
BOOSTER 2

Basta levar a sua wallbox
consigo. Carregue a partir de
qualquer tomada elétrica, em
qualquer local. Deixe de ter

~ preocupacdoes em reLac;ao

y ao alcanc:e 3 . *3

; cOmo-JUicE lemsJ:Eﬁa

oS

X podese mﬁ@‘&@gﬁeg I&

o L

velocrdade maxima, com todaa -
‘seguranca, mdependentemente 7 :
do tipo de ligacao a corrente - 2
ajustado automaticamente para
a regulacao correta. Tanto em
casa como no estrangeiro.
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Testado com sucesso em servigo continuo
Garantimos a compatibilidade com todos os
veiculos elétricos existentes e novos no mercado
com um conector Tipo 2 ou Tipo 1.

Robusto

Caixa de aluminio robusta e resistente as intempéries
(a prova de salpicos e a prova de poeira quando o
conector esté ligado; a caixa é a prova de imersao).

JUICE CONNECTOR de seguranca

O design do conector de aluminio é baseado na
tecnologia aeroespacial e capaz de suportar ser
atropelado pelo veiculo, oferecendo uma garantia
de seguranca, fiabilidade e flexibilidade para cada
carregamento.




JUICE BOOSTER 2

A wallbox para qualquer lugar

e sempre disponivel

JUICE CONNECTOR
Reconhecimento automético do
adaptador com ajuste automatico
da poténcia de carregamento.

Bloqueio do adaptador
o derradeiro dissuasor do roubo
para utilizagdo privada ou em
locais publicos.

Wallbox

O JUICE BOOSTER 2 também pode ser
utilizado como estacdo de carregamento
montada na parede, utilizando um suporte
especialmente concebido para o efeito.

Design individual

Compativel com todos os veiculos elétricos
equipados com um conector Tipo 1 ou Tipo 2.

Carregamento com uma, duas ou trés fases até
32 amperes - independentemente dos niveis de
cargaa 3,7/ 74/ 11 ou 22kW. Em condices
ideais, a bateria estara totalmente carregada
dentro de apenas 1 a 4 horas, dependendo

das suas dimensoes.

Em resumo: A JUICE BOOSTER 2 ¢é a estacédo
de carregamento perfeita para utilizacdo geral.

Cabo Tipo 2

Apenas é necessario um cabo:
Com o JUICE BOOSTER 2 e um
adaptador Tipo 2, ndo necessita de
um cabo Tipo 2 separado, mesmo
para utilizacdo em estacdes de
carregamento publicas.

Detecao integral de corrente residual
A detecao de falhas de CC e CA dispara efetivamente
ao valor especificado.

Disjuntor de corrente residual

Muito leve

Pesa menos de 1kg.

A protecdo integrada de corrente continua e alterna elimina a
necessidade de instalar um disjuntor de corrente residual em sua casa,
economizando custos e mao-de-obra de até 1000 euros.

outros

\

Utilizavel em qualquer
tipo de condicoes

utiliza

Estacao de carregamento portatil
Carregue o seu carro em qualquer lugar do
mundo sem preocupacées, gragas a vasta
gama de adaptadores para todas as tomadas
domésticas e industriais standard.

comprimentode 5m

pode ser aumentado até 25m

Cabo comum
O comprimento do cabo

ndo um cabo de extensao.

A prova
de agua

atmosféricas.

Suporta até 3 toneladas

meétricas de carga das rodas

Suporta ser atropelado mesmo por
veiculos pesados.

(O cabo de extensao nao esta previsto na
norma, pelo que nio tem a marcacao CE.)

E bom saber

O JUICE BOOSTER 2 é uma solucédo 3 em 1,
disponivel agora num formato compacto.
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100% compativel

com todos os veiculos elétricos
equipados com um conector
Tipo 2. Também disponivel com
um conector Tipo 1.

8 JUICE-CELSIUS

O sensor de temperatura JUICE CELSIUS
integrado em adaptadores domésticos
deteta qualquer sobreaquecimento

(por exemplo, em tomadas mal ligadas),
evitando assim possiveis incéndios.

Mantenha as coisas
arrumadas e ordenadas
Fornecido com um saco de
transporte integrado com fitas
Velcro para um armazenamento
6timo na bagageira.

Especificacoes

técnicas

Dimensées Diametro: 70mm, Comprimento: 225 mm Conformidade CE IEC 62752, 62196, 6185-11, Modo 2/3, EMC, RoHS
Peso 1,0kg excluindo cabos, 3,2kg com cabos e fichas Classe de protecao - IP67 - RCD DC 6 mA, AC 30mA -

Alimentacéo elétrica

1.4kW-22kWCA

RCD - seguranca

Condutor de terra, monitorizagao da temperatura

Corrente nominal

6Aa32A

Ficha do lado da safda
de energia

Tensao da rede

230V (monofasica) / 400V (trifasica)

Material - cor

Aluminio anodizado, antracite

Estao disponiveis mais de 30 adaptadores com dete-
cdo automatica para utilizacdo doméstica, industrial e
tomadas para VE, cabo de alimentacdo com 1,4 m +
aprox. adaptador de 30cm

Temperatura de
funcionamento

-30°Ca+50°C

Conector de ligacdo
ao veiculo

Tipo 2 (EN 62196) / Tipo 1 (SAE J1772),
comprimento do cabo 3,1 m

Sujeito a alteracao sem aviso prévio.




JUICE BOOSTER 2
Viaje sem preocupacoes para
qualquer lugar do mundo
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