
JUICE
BOOSTER 2

Nimm deine Wallbox
einfach mit. Wo es Strom
gibt, kannst du laden.
Reichweitensorgen gibt es
nicht mehr.

Mit dem JUICE BOOSTER 2  
lädst du unabhängig vom 
Stromanschluss immer 
schnellstmöglich, automatisch 
richtig und maximal sicher. Im 
In- sowie im Ausland.

Mobile 22 kW Wallbox 

Laufend erfolgreich getestet
Wir garantieren: Kompatibel mit allen bestehenden 
und jedem neu erscheinenden E-Auto mit Typ-2- 
oder Typ-1-Anschluss.

Robust
Hochstabiles Aluminiumgehäuse, wetterfest
(Stecker im gesteckten Zustand: strahlwasser-
und staubdicht; Gehäuse: untertauchsicher).

Sicherer JUICE CONNECTOR
Der mit Technik aus der Raumfahrt entwickelte und 
überfahrbare Alu-Verbindungsstecker garantiert 
Sicherheit und Flexibilität bei jedem Ladevorgang.

Bare tag din wallbox med dig. 
Oplad fra enhver stikkontakt, 
hvor som helst. Ikke flere
bekymringer om rækkevidde.

Med JUICE BOOSTER 2 kan 
du altid oplade med maksi-
mal hastighed, i fuldstændig 
sikkerhed, uanset strømtil-
slutningstype - automatisk 
justeret til den rigtige
indstilling. Både hjemme
og i udlandet.

Testes løbende med succes
Vi garanterer kompatibilitet med alle eksisterende 
og nye elbiler på markedet med et Type-2- eller 
Type-1-stik.

Robust
Robust, holdbart og vejrbestandigt aluminiumska-
binet (stænksikkert og støvtæt, når stikket er sat i; 
kabinettet er nedsænkningssikkert).

Sikker JUICE CONNECTOR
Aluminiumstikkets design er baseret på rumfarts-
teknologi og kan holde til at blive kørt over, hvilket 
tilbyder garanteret sikkerhed, pålidelighed og fleksi-
bilitet, hver gang du oplader.

Bærbar 22 kW wallbox  

Просто возьмите свою
зарядную станцию с собой.
Заряжайтесь от любой элек-
трической розетки в любом 
месте. Больше не нужно бес-
покоиться, хватит ли заряда 
до ближайшей станции.

JUICE BOOSTER 2 заряжает  
максимально быстро и
совершенно безопасно,
автоматически подстраиваясь 
под параметры электросети.
В любой стране.Успешные испытания на постоянной основе

Мы гарантируем совместимость со всеми
существующими и новыми электромобилями
с разъемом типа 2 или типа 1.

Прочность
Прочный погодоустойчивый алюминиевый 
корпус (при подключенном штекере корпус 
защищен от брызг и пыли; защищен от
погружения в воду).

Надежный штекер JUICE CONNECTOR
Алюминиевый штекер сконструирован по аэро-
космическим технологиям, выдерживает наезд 
транспорта и гарантирует безопасность, надеж-
ность и практичность при каждой зарядке.

Портативная настенная зарядная
станция на 22 кВт

Ota wallboxisi vain mukaan. 
Lataa mistä tahansa sähkö-
pistorasiasta missä tahansa. 
Ei enää huolta johdon
pituudesta.

JUICE BOOSTER 2:n  
avulla voit aina ladata maksi-
minopeudella täysin turval-
lisesti virran liitäntätyypistä 
riippumatta – automaattisesti 
säädetty oikeaan asetukseen. 
Sekä kotona että ulkomailla.Testattu toimivaksi jatkuvassa käytössä

Takaamme yhteensopivuuden kaikkien nykyisin 
markkinoilla olevien ja uusien sähköautojen kanssa, 
joissa on tyypin 2 tai tyypin 1 liitin.

Kestävä
Lujatekoinen ja säänkestävä alumiinikotelo
(roiskeenkestävä ja pölytiivis, kun liitin on
kytkettynä; kotelo kestää upottamisen).

Turvallinen JUICE CONNECTOR
Alumiiniliittimen muotoilu perustuu avaruustekno-
logiaan ja se kestää päälleajon sekä tarjoaa taattua 
turvallisuutta, luotettavuutta ja joustavuutta aina, 
kun lataat.

Kannettava 22-kW:n wallbox  

Bare ta med deg veggboksen. 
Lad fra alle stikkontakter, hvor 
som helst. Aldri mer
rekkeviddebekymringer.

Med JUICE BOOSTER 2  
kan du alltid lade raskest 
mulig, helt trygt og uavhengig 
av typen strømtilkobling – 
automatisk tilpasning til riktig 
innstilling. Både hjemme og i 
utlandet.

Vellykket testing på et kontinuerlig grunnlag
Vi garanterer kompatibiliteten med alle eksisterende 
og nye elektriske kjøretøy på markedet med en
Type-2- eller Type-1-kontakt.

Robust
Robust og slitesterk værbestandig aluminiumshus 
(sprutsikkert og støvtett når kontakten er plugget 
inn; huset tåler nedsenking i vann).

Sikker JUICE CONNECTOR 
Konstruksjonen til aluminiumskontakten er basert 
på romfartsteknologi og kan kjøres over, og gir 
garantert sikkerhet, pålitelighet og fleksibilitet
hver gang du lader.

Bærbar 22 kW veggboks 

Basta levar a sua wallbox
consigo. Carregue a partir de 
qualquer tomada elétrica, em 
qualquer local. Deixe de ter 
preocupações em relação
ao alcance.

Com o JUICE BOOSTER 2  
pode sempre carregar à
velocidade máxima, com toda a 
segurança, independentemente 
do tipo de ligação à corrente – 
ajustado automaticamente para 
a regulação correta. Tanto em 
casa como no estrangeiro.

Testado com sucesso em serviço contínuo
Garantimos a compatibilidade com todos os
veículos elétricos existentes e novos no mercado 
com um conector Tipo 2 ou Tipo 1.

Robusto
Caixa de alumínio robusta e resistente às intempéries 
(à prova de salpicos e à prova de poeira quando o 
conector está ligado; a caixa é à prova de imersão).

JUICE CONNECTOR de segurança
O design do conector de alumínio é baseado na 
tecnologia aeroespacial e capaz de suportar ser 
atropelado pelo veículo, oferecendo uma garantia 
de segurança, fiabilidade e flexibilidade para cada 
carregamento.

Wallbox portátil de 22 kW 

Ta med dig laddboxen när
du är på språng. Ladda från
valfritt eluttag, var som helst. 
Nu behöver du inte tänka på 
räckvidden längre.

Med JUICE BOOSTER 2  
kan du alltid ladda med
maximal hastighet på ett helt 
säkert sätt, oavsett typen av 
elanslutning, då den justeras 
automatiskt till rätt inställning. 
Båda hemma och utomlands.

Testas kontinuerligt med utmärkt resultat
Vi garanterar kompatibilitet med alla befintliga
och nya elfordon på marknaden med en typ 1-
eller typ 2-kontakt.

Tålig
Hållbart och väderbeständigt aluminiumhölje. 
(Stänksäkert och dammtätt när kontakten är ansluten. 
Höljet tål att sänkas ner i vatten).

Säker JUICE CONNECTOR
Aluminiumkontaktens konstruktion är baserad på 
rymd- och flygteknik och är överkörningssäker, så 
att laddningen blir garanterat säker, tillförlitlig och 
flexibel varje gång.

Bärbar 22 kW- laddbox  

Porta la tua wallbox con te.
Ricarica da qualsiasi presa
elettrica, ovunque. Senza
preoccuparti del raggio
d'azione.

Con JUICE BOOSTER 2 puoi 
effettuare ricariche sempre alla 
massima velocità, in tutta
sicurezza, indipendentemente
dal tipo di collegamento di 
potenza, perché l'impostazione 
corretta viene regolata
automaticamente. Sia nel
proprio paese sia all'estero.

Testato con successo in modo continuativo
Garantiamo la compatibilità con tutti i veicoli elettriche 
nuovi o già presenti sul mercato dotati di connettore
Tipo 1 o 2.

Robusto
Involucro in alluminio resistente alle intemperie (resistente 
agli spruzzi e alla polvere quando il connettore è collegato; 
l’involucro è a prova di immersione).

JUICE CONNECTOR è sicuro
Il connettore in alluminio, progettato con una tecnologia 
aerospaziale e resistente agli schiacciamenti, garantisce 
sicurezza, affidabilità e flessibilità a ogni ricarica.

Wallbox portatile da 22 kW 

Neem gewoon uw wandbox
met u mee. Laden via elk 
stopcontact, overal. Geen 
zorgen over bereik.

Met JUICE BOOSTER 2 kunt
u altijd laden op maximale
snelheid, volledig veilig,
ongeacht het type elektrische 
verbinding – automatisch
afgestemd op de juiste
instelling. Zowel thuis als
onderweg.

Op continue basis succesvol getest
We garanderen compatibiliteit met alle bestaande en 
nieuwe elektrische voertuigen op de markt met een 
type 2- of type 1-connector.

Robuust
Robuuste, duurzame, weerbestendige aluminium 
behuizing (spatwater- en stofbestendig wanneer de 
connector is aangesloten; behuizing is bestand tegen 
onderdompelen).

Veilige JUICE CONNECTOR
Het ontwerp van de aluminium connector is gebaseerd 
op ruimtevaarttechnologie en bestand tegen overreden 
worden, en biedt daarmee gegarandeerde veiligheid, 
betrouwbaarheid en flexibiliteit terwijl u laadt, keer
op keer op keer.

Mobiele 22 kW wandbox 

Il suffit d'emporter votre
borne murale avec vous.
Chargez sur toute prise
électrique, où que vous
soyez. Plus d'inquiétude
d'autonomie.

Avec JUICE BOOSTER 2 vous 
pouvez toujours charger au 
plus vite, en totale sécurité,
et quel que soit le type de
branchement – le bon réglage 
est effectué automatiquement. 
À la maison comme à
l'extérieur.

Régulièrement testé avec succès
Nous garantissons la compatibilité avec tous les 
véhicules électriques existants sur le marché et 
nouveaux avec connecteur Type 2 ou Type 1.

Robuste
Boîtier durable et résistant en aluminium à l’épreuve 
des intempéries (résistant aux éclaboussures et à 
la poussière quand le connecteur est branché ; le 
boîtier est résistant à l’immersion).

JUICE CONNECTOR sécurisé
La conception du connecteur en aluminium s'appuie 
sur l'expérience aérospatiale et résiste au roulage, 
pour garantir sécurité, fiabilité et polyvalence à 
chaque charge.

Borne de charge murale 22 kW portable

Lleve únicamente su
estación de recarga. 
Dondequiera que haya
corriente, puedes cargar.
No más preocupaciones
sobre el alcance.

Con JUICE BOOSTER 2
siempre puede cargar a la 
velocidad máxima, con total 
seguridad, independiente-
mente del tipo de conexión
de alimentación. Se ajusta 
automáticamente a la
configuración correcta.
Tanto aquí como en el
extranjero.

Constantemente testado con éxito
Compatibilidad garantizada: compatible con
todos los vehículos eléctricos nuevos y existentes 
del mercado con conectores tipo 1 y tipo 2. 

Robusto
Carcasa de aluminio duradera y resistente a la 
intemperie, resistente a las salpicaduras y al polvo 
cuando el conector está enchufado; la carcasa es a 
prueba de inmersión.

JUICE CONNECTOR seguro
El connector de aluminio está diseñado usando 
tecnología aeroespacial e incluso puede resistir el 
peso de las ruedas de un vehículo, ofreciendo una 
seguridad garantizada y flexibilidad durante cada 
proceso de carga.

Estación de recarga móvil de 22 kw

Simply take your wallbox
with you. Charge from any  
electrical outlet, anywhere.
No more worries about reach.

With JUICE BOOSTER 2  
you can always charge at 
maximum speed, in complete 
safety, irrespective of the 
power connection type –  
automatically adjusted to the 
right setting. Both at home 
and abroad.

Successfully tested on a continuous basis
We guarantee compatibility with all existing  
and new electric cars on the market fitted
with a Type 2 or Type 1 connector.

Rugged
Ruggedly durable weather-proof aluminium housing 
(splashproof and dustproof when connector is 
plugged in; housing is submersion-proof).

Secure JUICE CONNECTOR
The aluminium connector design is based on
aerospace technology and driveover-resistant, 
offering guaranteed safety, reliability and
flexibility every time you charge.

Portable 22 kW wallbox



MOBILE
LADESTATION

WALL
BOX

TYP-2-KABEL

JUICE BOOSTER 2
Die mobile Wallbox für überall

Individualität
Kompatibel mit allen Elektroautos mit
Typ-2- oder Typ-1-Anschluss.

Lade ein- bis dreiphasig mit bis zu
32 Ampere – egal ob 3,7 / 7,4 / 11 oder 22 kW. 
Unter idealen Voraussetzungen ist dein Akku
je nach Grösse in nur 1–4 Stunden voll.

Kurz gesagt: Der JUICE BOOSTER 2 ist
die perfekte Ladestation für jeden Einsatz.

mit allen E-Autos, die einen
Typ-2-Anschluss haben. Auch
mit Typ-1-Kupplung erhältlich.

100% kompatibel

Mobile Ladestation
Dank der umfassenden Adapterauswahl für alle 
üblichen Haushalts- und Industriesteckdosen 
lädst du weltweit sorgenlos.

Fehlerstrom-Schutzschalter
Durch die integrierte Schutzfunktion vor Gleich- und Wechsel- 
fehlerströmen kannst du auf den teuren FI Typ B im Haus verzichten.  
So sparst du Kosten und Arbeit von bis zu 1000 EUR/CHF.

Technische
Spezifikationen

Abmessungen Durchmesser: 70 mm, Länge: 225 mm 

Gewicht 1,0 kg ohne Kabel, 3,2 kg mit Kabel und Stecker

Leistung 1,4 kW–22 kW AC

Nennstrom 6 A bis 32 A

Netzspannung 230 V (1-phasig) / 400 V (3-phasig)

Material, Farbe Aluminium eloxiert, anthrazit

Betriebstemperatur −30 °C bis +50 °C

CE-Konformität IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, EMV, RoHS 

Schutzart   – FI –
Sicherheit

IP67 – RCD DC 6 mA, AC 30 mA –
Schutzleiter-, Temperaturüberwachung

Stecker
netzseitig

über 30 selbsterkennende Adapter erhältlich
für Haushalt-, Industrie und EV-Steckdosen, 
Zuleitung 1,4 m + Adapter ca. 30 cm

Kupplung  
fahrzeugseitig

Typ 2 (EN 62196) / Typ 1 (SAE J1772)
Kabellänge 3,1 m

Integrierte Fehlerstromerkennung
Die Gleich- und Wechselstrom-
Fehlererkennung löst effektiv  
bei dem vorgeschriebenen Wert aus.

Automatische Adaptererkennung
mit vollautomatischer Einstellung
des Ladestroms.

JUICE CONNECTOR

Wallbox
Der JUICE BOOSTER 2 kann mit der
speziell entwickelten Halterung auch
als Wandladestation genutzt werden.

Typ-2-Kabel
Nur noch ein Kabel an Bord:  
Mit dem JUICE BOOSTER 2 und
dem Typ-2-Adapter benötigst du
auch für öffentliche Ladestationen
kein separates Typ-2-Kabel mehr.

Radlast überfahrsicher.
Bis zu 3 Tonnen

mit einem Gewicht 
von weniger als 1 kg.

Federleicht

Allwettertauglich.
Wasserdicht

Mit Verlängerungskabel kann
die Kabellänge sogar auf bis

zu 25 m erweitert werden.

5 m Kabellänge

Gut zu wissen
Der JUICE BOOSTER 2 ist eine wahre
3-in-1-Lösung und das erst noch im
Kleinstformat.

Änderungen vorbehalten. 

30+ 
weitere

Kostenlos dabei: robuste
Tasche mit angenähten

Klettstreifen für den optimalen
Halt im Kofferraum.

Ordnung muss sein

Zuhause oder unterwegs
jederzeit diebstahlsicher.

Adapterschloss

MOBILE
LADESTATION

WALL
BOX

TYP-2-KABEL

Der in Haushaltsadaptern integrierte
JUICE-CELSIUS-Temperatursensor

erkennt Überhitzung (z. B. bei schlecht
verdrahteten Steckdosen) und schützt

so vor möglichen Bränden.

JUICE-CELSIUS

(Verlängerung in der Norm nicht 
vorgesehen, deshalb ohne CE.)

JUICE BOOSTER 2
Den bærbare wallbox, du kan tage 
med overalt

Individuelt design
Kompatibel med alle elbiler udstyret med et 
Type-2- eller Type-1-stik.

Enkelt-, 2- eller 3-faset opladning ved strøm
op til 32 ampere – uanset om det er 3,7 /
7,4 / 11 eller 22 kW ladestrøm. Under ideelle
forhold vil dit batteri blive fuldt opladet inden 
for kun 1 til 4 timer afhængigt af størrelsen.

Kort sagt: JUICE BOOSTER 2 er den perfekte 
ladestation til allround-brug.

med alle elbiler udstyret med
et Type-2-stik. Fås også med

et Type-1-stik.

100% kompatibel

Bærbar ladestation
Oplad din bil i hele verden helt uden 
bekymringer takket være det omfattende 
sortiment af adaptere til alle almindelige 
stikkontakter til husholdninger og industrier.

Fejlstrømsafbryder
Integreret jævn- og vekselstrømsbeskyttelse eliminerer 
behovet for at installere en dyr fejlstrømsafbryder i dit hjem,  
hvilket giver dig besparelser på op til 1000 euro.

Tekniske
specifikationer

Mål Diameter: 70 mm, Længde: 225 mm 

Vægt 1,0 kg, eksklusive kabler, 3,2 kg med kabler og stik

Strømforbrug 1,4 kW–22 kW vekselstrøm

Nominel strøm 6 A til 32 A

Elnetspænding 230 V (enkelt fase) / 400 V (3-fase)

Materiale - farve Anodiseret aluminium, antracit

Driftstemperatur −30 °C til +50 °C

CE-overensstemmelse IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, EMC, RoHS 

Beskyttelsesklasse – RCD 
– sikkerhed

IP67 – RCD DC 6  A, AC 30 mA –
Jordleder, temperaturovervågning

Stikkontakt-ende stik Over 30 selvdetekterende adaptere fås 
til husholdnings-, industri- og EV-stik, 1,4 m kabel + 
ca. 30 cm adapter

Konnektor på køretøj-side Type 2 (EN 62196) / Type 1 (SAE J1772),
kabellængde 3,1 m

Integreret fejlstrømsregistrering
Jævn- og vekselsstrøms-fejldetektering 
udløses effektivt ved den angivne værdi.

Automatisk adaptergenkendelse 
med fuldautomatisk 
ladeeffektjustering.

JUICE CONNECTOR

Wallbox
JUICE BOOSTER 2 kan også bruges som 
vægmonteret ladestation ved montering af 
det specialdesignede holderbeslag.

Type-2-kabel
Kun et kabel kræves: Med JUICE 
BOOSTER 2 og Type-2 adapter 
har du ikke længere brug for et 
separat Type-2-kabel, selv til 
offentlige ladestationer.

Kan holde til at blive kørt over 
selv ved tunge hjulbelastninger.

Hjulbelastninger på 
op til 3 metriske tonVejer mindre

end 1 kg.

Ultralet

Kan bruges i
al slags vejr.

Vandtæt

Kabellængden kan endda
forlænges til op til 25 m ved
hjælp af et forlængerkabel.

5 m kabellængde

Godt at vide
JUICE BOOSTER 2 er en ægte 3-i-1 løsning,  
nu tilgængelig i et kompakt format.

Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. 

30+ 
andre

Leveres med en gratis, robust 
bæretaske med integreret

 Velcrobånd for optimal 
opbevaring i bagagerummet.

Hold orden i tingene

den ultimative tyverisikring til privat 
brug eller på offentlige steder. 

Adapterlås

BÆRBAR
LADESTATION

WALL
BOX

TYPE-2-KABEL

JUICE CELSIUS-temperatursensoren,
som er integreret i husholdningsadaptere,

registrerer overophedning (fx i dårligt
forbundne strømstik) og forhindrer derved 

potentielle brande.

JUICE-CELSIUS

(Forlængerledning er ikke inkluderet
standarden og er derfor ikke CE-mærket.)

JUICE BOOSTER 2
Портативная настенная  
зарядная станция

Универсальная конструкция
Станция совместима со всеми электромоби-
лями с зарядной розеткой типа 2 или типа 1.

Одно-, двух- или трехфазная зарядка при токе 
до 32 A и мощности 3,7 кВт / 7,4 кВт / 11,0 кВт 
или 22,0 кВт. В идеальных условиях аккумуля-
тор полностью заряжается всего за 1–4 часа, в 
зависимости от его емкости.

Одним словом, JUICE BOOSTER 2 — по-на-
стоящему универсальная зарядная станция.

со всеми электромобилями с
зарядной розеткой типа 2. Также

предлагается со штекером типа 1.

100% совместимость 

Портативная зарядная станция
Заряжайте свой автомобиль в любой 
стране без проблем с широким выбором 
адаптеров для всех стандартных бытовых и 
промышленных розеток.

Устройство дифференциальной защиты
Благодаря встроенной защите от постоянного и переменного 
тока короткого замыкания вам не нужно устанавливать у себя 
дома дорогостоящий автоматический выключатель дифферен-
циального тока.

Технические
характеристики

Размеры Диаметр: 70 мм, Длина: 225 мм 

Вес 1,0 кг без кабелей; 3,2 кг с кабелями и вилками

Мощность от 1,4 кВт до 22 кВт переменного тока

Номинальный ток от 6 А до 32 А

Сетевое напряжение 230 В (однофазное) / 400 В (3-фазное)

Материал, цвет Анодированный алюминий, антрацитовый цвет

Температура
эксплуатации

от -30 °C до +50 °C

Соответствие
директивам ЕС

IEC 62752, 62196, 61851-1, режим 2/3, EMC, 
RoHS 

Класс защиты,
дифференциальная
защита, безопасность

IP67, постоянный ток 6 мА, переменный ток 
30 мА Контроль заземляющего проводника и 
температуры

Сетевой 
штекер

Предлагается более 30 автоматически опре-
деляемых адаптеров для бытовых, промыш-
ленных и электромобильных розеток, кабель 
питания 1,4 м + адаптер 30 см

Автомобильная вилка  
зарядной станции

Тип 2 (EN 62196) / тип 1 (SAE J1772),
длина кабеля 3,1 м

Встроенная дифференциальная защита
Срабатывает при заданном значении постоянного и 
переменного дифференциального тока.

Автоматическое распознавание 
адаптера с полностью 
автоматической регулировкой 
мощности зарядки.

JUICE CONNECTOR

Настенная станция
JUICE BOOSTER 2 можно установить 
на стену на специальный кронштейн.

Кабель типа 2
Нужен всего один кабель: 
с зарядной станцией JUICE 
BOOSTER 2 и адаптером 
типа 2 вам больше не нужен 
отдельный кабель типа 2, даже 
на общественных зарядных 
станциях.

Выдерживает наезд даже 
тяжелого транспорта.

3 тонныСтанция весит  
менее 1 кг.

Легкий вес

Работает в  
любую погоду.

Водостой-
кость

Длину кабеля можно 
увеличить до 25 м с помощью 

удлинительного кабеля.

Длина кабеля 5 м

Полезно знать
JUICE BOOSTER 2 — настоящее решение 
3-в-1, теперь доступное в компактном 
формате.

Возможны изменения без предварительного уведомления. 

еще 30+

В комплекте бесплатная 
прочная сумка с липучками 

внизу для оптимального 
хранения в багажном 

отделении.

Чистота и порядок

Идеальная защита от краж
при личном пользовании или
в общественных местах.

Замок адаптера
Портативная

зарядная
станция

Настенная
станция

Кабель типа 2

Датчик температуры
JUICE CELSIUS, встроенный в

бытовые адаптеры, обнаруживает
перегрев (например, в плохо

подключенных розетках),
предотвращая возможные пожары.

JUICE-CELSIUS

(Удлинительный кабель не предусмотрен в 
стандарте, поэтому на нем нет маркировки CE.)

JUICE BOOSTER 2
Kannettava wallbox kaikkialle

Yksilöllinen muotoilu
Yhteensopiva kaikkien sähköautojen kanssa, 
joissa on tyypin 1 tai tyypin 2 liitin.

Yksi-, 2- tai 3-vaiheinen lataus enintään
32 ampeerin virroilla – riippumatta siitä, onko 
kyseessä 3,7 / 7,4 / 11 tai 22 kW:n latausvirran 
taso. Ihanteellisissa olosuhteissa akku ladataan 
täyteen 1–4 tunnissa akun koosta riippuen.

Lyhyesti: JUICE BOOSTER 2 on täydellinen 
latausasema kaikenlaiseen käyttöön.

kaikkien sähköautojen kanssa, joihin on
asennettu tyypin 2 liitin. Saatavilla

myös tyypin 1 liittimen kanssa.

100% yhteensopiva

Kannettava latausasema
Valikoimassa on sovittimia kaikkiin 
vakiomallisiin kotitalouksien ja teollisiin 
pistorasioihin, joten voit ladata autosi ilman 
huolta maailmanlaajuisesti.

Jäännösvirran katkaisija
Integroidun tasa- ja vaihtovirran vikavirtasuojan ansiosta 
sinun ei tarvitsee asentaa kotiisi kallista jäännösvirran katkaisijaa,  
ja säästät jopa 1000 euron asennuskustannukset.

Tekniset
tiedot

Mitat Halkaisija: 70 mm, Pituus: 225 mm 

Paino 1,0 kg ilman kaapeleita, 3,2 kg kaapeleiden ja  
pistokkeiden kanssa

Teho 1,4 kW – 22 kW AC

Nimellisvirta 6 A–32 A

Verkkojännite 230 V (1-vaiheinen) / 400 V (3-vaiheinen)

Materiaali – väri Anodisoitu alumiini, antrasiitti

Käyttölämpötila −30 °C–+50 °C

CE-
vaatimustenmukaisuus

IEC 62752, 62196, 61851-1, tila 2/3, EMC, RoHS 

Suojausluokka – RCD –
turvallisuus

IP67 – RCD DC 6 mA, AC 30 mA –
Maadoitusjohdin, lämpötilan seuranta

Pistorasian pään 
pistoke

Yli 30 itsetunnistavaa adapteria saatavilla kotitalous- 
teollisuus- ja EV-pistorasioihin, 1,4 m virtakaapeli + 
noin 30 cm adapteri

Ajoneuvon  
pään liitin

Tyyppi 2 (EN 62196) / Tyyppi 1 (SAE J1772),  
kaapelit pituus 3,1 m

Integroitu jäännösvirran tunnistus
Tasa- ja vaihtovirran viantunnistus laukeaa 
tehokkaasti määritellyssä arvossa.

Automaattinen adapterin tunnistus
ja täysin automaattinen
lataustehon säätö.

JUICE CONNECTOR

Wallbox
JUICE BOOSTER 2 laitetta voidaan käyttää 
myös seinään asennettuna latausasemana, 
kun käytetään tähän erityisesti suunniteltua 
pidikkeen kiinnikettä.

Tyypin 2 kaapeli
Tarvitset vain yhden kaapelin: 
JUICE BOOSTER 2 laitteen ja
tyypin 2 sovittimen kanssa et enää 
tarvitse erillistä tyypin 2 kaapelia
edes julkisille latausasemoille.

Kestää jopa suurten
pyöräkuormien päälleajon.

Jopa 3 tonnin 
pyöräkuorma

Painaa alle 1 kg.
Ultrakevyt

Voidaan käyttää  
kaikissa sääolosuhteissa.

Vedenkestävä

Kaapelin pituutta voidaan pidentää 
jopa 25 metriin jatkokaapelilla.

Kaapelin pituus 5 m

Hyvä tietää
JUICE BOOSTER 2 on todellinen 3-in-1 – 
ratkaisu, joka on nyt saatavilla kompaktissa  
muodossa.

Voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. 

30+ 
muuta

Mukana toimitetaan ilmainen, 
kestävä kantokassi, jossa 

integroidut tarranauhat 
optimaaliseen säilytykseen 

tavaratilassa.

Säilytä tavarat siististi 
ja järjestyksessä

Äärimmäinen varkauden estäjä 
yksityiseen käyttöön tai julkisissa 
tiloissa. 

Sovittimen lukko
KANNETTAVA

LATAUSASEMA

WALL
BOX

TYYPIN 2
KAAPELI

Kotitalouksien sovittimiin integroitu
JUICE CELSIUS -lämpötila-anturi tunnistaa 

ylikuumenemisen (esim. huonosti johdotetut 
pistorasiat) ja estää näin mahdollisia tulipaloja.

JUICE-CELSIUS

(Jatkojohtoa ei ole mainittu standardissa,
joten sillä ei ole CE-merkintää.)

JUICE BOOSTER 2
Den bærbare veggboksen for  
hvor som helst og overalt

Individuell utforming
Kompatibel med alle elektriske kjøretøy med 
en Type-2 eller Type-1-kontakt.

1-, 2- eller 3-faset lading ved strøm opp til
32 A – uansett om det er på 3,7 / 7,4 / 11 eller 
22 kW ladeeffektnivå. Under ideelle forhold vil 
batteriet lades helt opp innen bare 1 til 4
timer, avhengig av størrelsen.

Kort sagt: JUICE BOOSTER 2 er den perfekte 
ladestasjonen for generell bruk.

med alle elektriske kjøretøy utstyrt med
en Type-2-kontakt. Også tilgjengelig

med en Type-1-kontakt.

100% kompatibel

Bærbar ladestasjon
Lad bilen din over hele verden uten 
bekymringer takket være det omfattende 
utvalget av adaptere for alle vanlige 
husholdnings- og industrikontakter.

Jordfeilbryter type B
Integrert vern mot likestrøm- og vekselstrømfeil eliminerer behovet 
for å installere en dyr jordfeilbryter i hjemmet ditt, noe som sparer deg 
for kostnader og arbeid på opptil 1000 euro.

Tekniske
spesifikasjoner

Dimensjoner Diameter: 70 mm, Lengde: 225 mm 

Vekt 1,0 kg uten kabler, 3,2 kg med kabler og plugger

Strøm 1,4–22 kW AC

Nominell strøm 6–32 A

Nettspenning 230 V (1-fase) / 400   V (3-fase)

Materiale – farge Anodisert aluminium, antrasitt

Driftstemperatur −30 °C til +50 °C

CE-samsvar IEC 62752, 62196, 61851-1, modus 2/3, EMC, RoHS 

Beskyttelsesklasse –
RCD – sikkerhet

IP67 – RCD DC 6 mA, AC 30 mA –
Jordleder, temperaturovervåking

Støpsel for strømuttak Mer enn 30 selvdetekterende adaptere er tilgjengelige 
for innenlandske, industrielle og EV-kontakter, 1,4 m 
strømledning + omkring 30 cm adapter

Kjøretøy-ende-
kontakt

Type 2 (EN 62196) / Type 1 (SAE J1772),
kabellengde 3,1 m

Integrert reststrømdeteksjon (jordfeilbryter)
Feildeteksjon for likestrøm og vekselstrøm utløses
effektivt ved den spesifiserte verdien.

Automatisk gjenkjenning av 
adapteren og fullstendig automatisk 
justering av ladestrømmen.
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Veggboks
JUICE BOOSTER 2 kan også brukes som en 
veggmontert ladestasjon ved å montere den 
spesialkonstruerte holdebraketten.

Type-2-kabel
Bare én kabel er nødvendig: Med
JUICE BOOSTER 2 og Type-2-
adapteren trenger du ikke lenger 
noen egen Type-2-kabel, selv for 
offentlige ladestasjoner.

Tåler overkjøring selv 
av tung hjullast.

Opptil 3 metriske 
tonn hjullast

Veier mindre enn 1 kg.
Ultralett

Kabellengden kan til og med forlenges 
til så mye som 25 m ved hjelp av en 

skjøteledning.

5 m kabellengde

Godt å vite
JUICE BOOSTER 2 er en ekte 3-i-1-løsning,  
nå tilgjengelig i et kompakt format.

Kan bli endret uten forvarsel. 

30+ 
andre

Leveres med gratis, robust 
bæreveske med integrerte
 borrelåsbånd for optimal 

oppbevaring i bagasjerommet.

Hold ting
ryddig og pent

den ultimate tyverisikringen for 
privat bruk eller på offentlige 
steder.

Adapterlås

Kan brukes i
alle slags vær.

Vanntett

BÆRBAR
LADESTASJON

VEGGBOKS

TYPE-2-KABEL

Temperatursensoren som JUICE CELSIUS har 
integrert i husholdningsadaptere oppdager 

eventuell overoppheting (f.eks. i stikkontakter 
med dårlig kabling), og forhindrer dermed 

potensielle branner.

JUICE-CELSIUS

(Forlengerkabel som ikke er med i
standarden, så den har ingen CE-merking.)

JUICE BOOSTER 2
A wallbox para qualquer lugar  
e sempre disponível

Design individual
Compatível com todos os veículos elétricos 
equipados com um conector Tipo 1 ou Tipo 2.

Carregamento com uma, duas ou três fases até 
32 amperes – independentemente dos níveis de 
carga a 3,7 / 7,4 / 11 ou 22 kW. Em condições 
ideais, a bateria estará totalmente carregada 
dentro de apenas 1 a 4 horas, dependendo  
das suas dimensões.

Em resumo: A JUICE BOOSTER 2 é a estação 
de carregamento perfeita para utilização geral.

com todos os veículos elétricos
equipados com um conector

Tipo 2. Também disponível com 
um conector Tipo 1.

100% compatível

Estação de carregamento portátil
Carregue o seu carro em qualquer lugar do 
mundo sem preocupações, graças à vasta 
gama de adaptadores para todas as tomadas 
domésticas e industriais standard.

Disjuntor de corrente residual
A proteção integrada de corrente contínua e alterna elimina a  
necessidade de instalar um disjuntor de corrente residual em sua casa, 
economizando custos e mão-de-obra de até 1000 euros.

Especificações
técnicas

Dimensões Diâmetro: 70 mm, Comprimento: 225 mm 

Peso 1,0 kg excluindo cabos, 3,2 kg com cabos e fichas

Alimentação elétrica 1,4 kW–22 kW CA

Corrente nominal 6 A a 32 A

Tensão da rede 230 V (monofásica) / 400 V (trifásica)

Material – cor Alumínio anodizado, antracite

Temperatura de
funcionamento

−30 °C a +50 °C

Conformidade CE IEC 62752, 62196, 6185-11, Modo 2/3, EMC, RoHS 

Classe de proteção –
RCD – segurança

IP67 – RCD DC 6 mA, AC 30 mA –
Condutor de terra, monitorização da temperatura

Ficha do lado da saída
de energia

Estão disponíveis mais de 30 adaptadores com dete-
ção automática para utilização doméstica, industrial e 
tomadas para VE, cabo de alimentação com 1,4 m + 
aprox. adaptador de 30 cm

Conector de ligação  
ao veículo

Tipo 2 (EN 62196) / Tipo 1 (SAE J1772),
comprimento do cabo 3,1 m

Deteção integral de corrente residual
A deteção de falhas de CC e CA dispara efetivamente 
ao valor especificado.

Reconhecimento automático do 
adaptador com ajuste automático 
da potência de carregamento.

JUICE CONNECTOR

Wallbox
O JUICE BOOSTER 2 também pode ser 
utilizado como estação de carregamento 
montada na parede, utilizando um suporte 
especialmente concebido para o efeito.

Cabo Tipo 2
Apenas é necessário um cabo: 
Com o JUICE BOOSTER 2 e um 
adaptador Tipo 2, não necessita de 
um cabo Tipo 2 separado, mesmo 
para utilização em estações de 
carregamento públicas.

Suporta ser atropelado mesmo por 
veículos pesados.

Suporta até 3 toneladas
métricas de carga das rodas

Pesa menos de 1 kg.
Muito leve

Utilizável em qualquer 
tipo de condições 

atmosféricas.

À prova  
de água

O comprimento do cabo
pode ser aumentado até 25 m

utilizando um cabo de extensão.

Cabo com um  
comprimento de 5 m

É bom saber
O JUICE BOOSTER 2 é uma solução 3 em 1,  
disponível agora num formato compacto.

Sujeito a alteração sem aviso prévio. 

30+ 
outros

Fornecido com um saco de 
transporte integrado com fitas 

Velcro para um armazenamento 
ótimo na bagageira.

Mantenha as coisas
arrumadas e ordenadas

o derradeiro dissuasor do roubo 
para utilização privada ou em 
locais públicos.

Bloqueio do adaptador
ESTAÇÃO DE

CARREGAMENTO
PORTÁTIL

WALL
BOX

CABO TIPO 2

O sensor de temperatura JUICE CELSIUS 
integrado em adaptadores domésticos

deteta qualquer sobreaquecimento
(por exemplo, em tomadas mal ligadas),

evitando assim possíveis incêndios.

JUICE-CELSIUS

(O cabo de extensão não está previsto na
norma, pelo que não tem a marcação CE.)

JUICE BOOSTER 2
Den bärbara laddboxen som kan 
användas när och var som helst

Individuell design
Kompatibel med alla elbilar som har en typ 
1-eller typ 2-kontakt.

En-, två- och trefasladdning med strömstyrkor  
på upp till 32 A – oavsett om laddningseffekten
är 3,7 / 7,4 / 11 eller 22 kW. Under idealiska 
förhållanden tar det bara 1–4 timmar att ladda 
batteriet fullt, beroende på dess storlek.

I korthet: JUICE BOOSTER 2 är den perfekta 
laddningsstationen för allroundbruk.

med alla elfordon som har en
typ 2-kontakt. Finns även med 

en typ 1-kontakt.

100% kompatibel

Ladda din bil i hela världen utan bekymmer 
tack vare det omfattande utbudet av 
adaptrar för alla hushålls- och industriuttag i 
standardutförande.

Jordfelsbrytare
Inbyggt jordfelsskydd för DC och AC eliminerar behovet av att
installera dyra jordfelsbrytare i hemmet, vilket innebär att du sparar in 
kostnader och arbete på upp till 10 000 kr.

Tekniska
specifikationer

Dimensioner Diameter: 70 mm, Längd: 225 mm 

Vikt 1,0 kg utan kablar, 3,2 kg med kablar och kontakter

Effekt 1,4 kW–22 kW AC

Märkström 6 A–32 A

Nätström 230 V (1-fas) / 400 V (3-fas)

Material – färg Anodiserat aluminium, antracit

Drifttemperatur −30 °C till +50 °C

CE-överensstämmelse IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, EMC, RoHS 

Skyddsklassning – jordfel-
sbrytare – säkerhet

IP67 – jordfelsbrytare DC 6 mA, AC 30 mA –
Jordledare, temperaturövervakning

Stickkontakt 
för eluttag

Över 30 självdetekterande adaptrar finns  
för hushållsuttag, industriuttag och EV-uttag.
Kabel 1,4 m + adapter ca 30 cm adapter

Fordonskontakt Typ 2 (EN 62196) / Typ 1 (SAE J1772),
kabellängd 3,1 m

Detekteringen av DC- och AC-fel utlöses 
effektivt vid det angivna värdet.

Automatisk identifiering av
adaptrar med helautomatisk 
justering av strömstyrkan.
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JUICE BOOSTER 2 kan även användas 
som en väggmonterad laddningsstation
genom att montera det specialdesignade 
väggfästet.

Det räcker med en kabel: Med
JUICE BOOSTER 2 och typ 2-adapter
behöver du inte längre en separat
typ 2-kabel, inte ens för offentliga 
laddningsstationer.

Överkörningssäker även
för höga hjultryck.

Upp till 3 tons 
hjultryck

Väger mindre än 1 kg.
Ultralätt

Fungerar i alla
slags väder.

Vattentät

Kabeln kan även förlängas upp 
till 25 m genom att använda en 

förlängningssladd.

5 m lång kabel

Bra att veta
JUICE BOOSTER 2 är en verklig 3-i-1-lösning,
som nu finns tillgänglig i ett kompakt format.

Kan ändras utan föregående meddelande. 

30+ 
andra

En tålig bärväska medföljer gratis 
som har kardborreband för optimal 

förvaring i bagageutrymmet.

Håll ordning och reda

Det ultimata stöldskyddet för 
privat användning eller vid 
allmänna platser.

Adapterlås

Laddbox

Typ 2-kabel
Inbyggd jordfelsdetektering

Bärbar laddningsstation

MOBIL
LADDNINGSSTATION

LADDBOX

TYP 2-KABEL

Temperaturgivaren JUICE CELSIUS
som finns inbyggd i hushållsadaptrar

detekterar överhettning (t.ex. i eluttag
med felaktigt dragna ledningar), och

kan därmed förhindra att brand uppstår.

JUICE-CELSIUS

(Förlängningskabeln ingår inte i standarden,
så den har inte någon CE-märkning.)

JUICE BOOSTER 2
La wallbox portatile per ricaricare 
sempre e ovunque

Design individuale
Compatibile con tutte le auto elettriche dotate 
di un connettore Tipo 2 o Tipo 1.

Ricarica monofase, bifase o trifase con correnti 
fino a 32 ampere e potenza di ricarica a 3,7 / 
7,4 / 11 o 22 kW. In condizioni ideali, la
batteria si ricarica completamente in sole
1 – 4 ore, a seconda della sua dimensione.

In breve: JUICE BOOSTER 2 è la stazione di 
ricarica perfetta per un utilizzo a 360 gradi. 

con tutti i veicoli elettrici dotati di
connettore Tipo 2. Disponibile
anche con connettore Tipo 1.

Compatibile al 100%

Stazione di ricarica portatile
Ricarica la tua auto ovunque nel mondo 
senza problemi grazie al vasto assortimento 
di adattatori per tutte le prese standard 
domestiche e industriali.

Interruttore automatico a corrente  
residua, "Salvavita".
La protezione integrata contro le correnti di guasto CC e CA elimina 
la necessità di installare nella propria casa un costoso interruttore di 
corrente residua, facendo risparmiare fino a 1000 euro.

Specifiche
tecniche
Dimensioni Diametro: 70 mm, Lunghezza: 225 mm 

Peso 1 kg esclusi i cavi, 3,2 kg compresi i cavi e le spine

Alimentazione 1,4 kW – 22 kW CA

Corrente nominale Da 6 A a 32 A

Tensione di rete 230 V (monofase) / 400 V (trifase)

Materiale, colore Alluminio anodizzato, antracite

Temperatura di esercizio Da -30 °C a +50 °C

Conformità CE IEC 62752, 62196, 61851-1, Modo 2/3, EMC, RoHS 

Grado di protezione – 
RCD – sicurezza

IP67 – RCD CC 6 mA, CA 30 mA – Conduttore di 
terra, monitoraggio della temperatura

Uscita di corrente 
spina

Sono disponibili oltre 30 adattatori autorilevanti 
per prese domestiche, industriali ed EV, con cavo di 
alimentazione da 1,4 m circa Adattatore da 30 cm

Connettore lato veicolo Tipo 2 (EN 62196) / Tipo 1 (SAE J1772),
lunghezza del cavo 3,1 m

Rilevamento della
corrente residua integrato
Il rilevamento guasti CC e CA integrato scatta 
immediatamente al valore specificato.

Riconoscimento automatico 
dell'adattatore con regolazione 
completamente automatica della 
potenza di carica.
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Wallbox
Montando la staffa appositamente progettata, 
JUICE BOOSTER 2 può essere utilizzata anche 
come stazione di ricarica a parete.

Cavo Tipo 2
Un solo cavo è sufficiente: utilizzando 
JUICE BOOSTER 2 e l'adattatore 
Tipo 2, non è più necessario un cavo 
separato Tipo 2, nemmeno per le 
stazioni di ricarica pubbliche. 

Resistente allo schiacciamento 
anche con carichi ruota pesanti.

Fino a 3 tonnellate
di carico per ruota

Pesa meno di 1 kg.
Ultra leggero

Utilizzabile con 
qualsiasi condizione 

atmosferica.

Impermeabile

La lunghezza del cavo può
essere estesa fino a 25 m 
utilizzando una prolunga.

Cavo di 5 metri

Buono a sapersi
JUICE BOOSTER 2 è la vera soluzione 
3 in 1, ora disponibile in un formato  
compatto. 

Soggette a modifiche senza preavviso. 

30+ 
altri

Viene fornita con 
una robusta borsa da trasporto 

con strisce di velcro integrate 
per una conservazione ottimale 

nel bagagliaio.

Tutto in ordine

Uso privato o pubblico non fa 
differenza, è sempre a prova di furto.

Adattatore con lucchetto

STAZIONE DI
RICARICA MOBILE

WALL
BOX

CAVO DI TIPO 2

Il sensore di temperatura JUICE CELSIUS 
integrato negli adattatori domestici rileva
qualsiasi surriscaldamento (ad esempio in

prese di corrente mal cablate), prevenendo
così potenziali incendi.

JUICE-CELSIUS

(Cavo di prolunga non previsto dalla
norma, quindi non porta il marchio CE.)

JUICE BOOSTER 2
De mobiele wandbox
voor overal en altijd

Individueel ontwerp
Compatibel met alle elektrische auto’s voorzien 
van een type 2- of type 1-connector.

Enkel-, twee- of driefasig laden met stroom
tot maximaal 32 ampère – ongeacht of het 
laadstroomniveau 3,7 / 7,4 / 11 of 22 kW is. 
Onder ideale omstandigheden is uw batterij 
volledig geladen binnen 1 tot 4 uur, afhankelijk 
van de grootte ervan.

In het kort: JUICE BOOSTER 2 is de pefecte 
lader voor all-round gebruik.

met alle elektrische voertuigen
voorzien van een type 2-connector.

Ook verkrijgbaar met een
type-1-connector.

100% compatibel

Draagbaar oplaadstation
Laad uw auto zorgeloos wereldwijd dankzij 
het uitgebreide assortiment aan adapters voor 
alle standaard huishoudelijke en industriële 
stopcontacten.

Aardlekschakelaar
Dankzij de geïntegreerde DC-en AC-aardlekbeveiliging hoeft u geen 
dure lekstroombeveiliging bij u thuis te installeren, zodat u zich al snel 
zo’n 1000 euro aan kosten en arbeid bespaart.

Technische
specificaties

Afmetingen Diameter: 70 mm, Lengte: 225 mm 

Gewicht 1,0 kg zonder kabels; 3,2 kg met kabels en 
stekkers

Vermogen 1,4 kW – 22 kW AC

Nominale stroomsterkte 6 A tot 32 A

Netspanning 230 V (eenfasig) / 400 V (driefasig)

Materiaal, kleur Geanodiseerd aluminium, antraciet

Bedrijfstemperatuur -30 °C tot +50 °C

CE-conformiteit IEC 62752, 62196, 61851-1, Modus 2/3, EMC, RoHS 

Beveiligingsklasse – RCD 
– veiligheid

IP67 – RCD DC 6 mA, AC 30 mA –
Aardleiding, temperatuurbewaking

Stekker voor stopcon-
tactzijde

Meer dan 30 adapters met automatische detectie 
zijn verkrijgbaar voor huishoudelijke, industriële 
en EV-stopcontacten, voedingskabel van 1,4 m + 
adapter van ca.  30 cm

Voertuigstekker Type 2 (EN 62196) / Type 1 (SAE J1772),
kabellengte 3,1 m

Integrale aardlekbeveiliging
DC- en AC-aardlekschakelaar slaat over 
op de opgegeven waarde.

Automatische adapterherkenning 
met volledig automatisch 
aanpassen van laadstroom.

JUICE CONNECTOR

Wandbox
De JUICE BOOSTER 2 kan ook worden 
gebruikt als een aan de wand gemonteerd 
oplaadpunt, door de speciaal ontworpen 
bijpassende houder aan te brengen.

Type 2-kabel
Slechts een kabel nodig: Met 
de JUICE BOOSTER 2 en type 
2-adapter, hebt u geen afzonderlijke 
type 2-kabel meer nodig, zelfs niet 
voor openbare oplaadpunten.

Bestand tegen overrijden zelfs 
met zware wielbelastingen.

Wielbelastingen
tot 3 metrische tonWeegt minder  

dan 1 kg.

Ultra-licht

Te gebruiken onder alle 
weersomstandigheden.

Waterbestendig

De kabel kan zelfs nog worden 
verlengd tot 25 m met behulp

van een verlengsnoer.

5 m kabellengte

Goed om te weten
De JUICE BOOSTER 2 is een echte 
3-in-1-oplossing, die nu verkrijgbaar is
in een compact formaat.

Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

30+ 
andere

Wordt geleverd met gratis 
robuuste draagtas met 

geïntegreerde klittenbandstrips 
voor optimale opslagruimte in

de achterbak.

Houdt spullen  
netjes en op orde

De ultieme afschrikwekking tegen 
diefstal, voor gebruik in particuliere 
of publieke ruimten. 

Adaptervergrendeling
MOBIEL

OPLAADPUNT

WANDBOX

TYPE 2-KABEL

De JUICE CELSIUS-temperatuursensor
die is geïntegreerd in huishoudelijke adapters 

detecteert elke oververhitting (bijvoorbeeld in 
stopcontacten met slechte bedrading), en kan 

zo brand voorkomen. 

JUICE-CELSIUS

(Verlengsnoer valt niet onder de norm
en heeft daarom geen CE-markering.)

JUICE BOOSTER 2
La borne de charge portable  
partout et à tout moment

Style individuel
Compatible avec tous les véhicules équipés 
d'un connecteur Type 1 ou Type 2.
Charge monophasée, biphasée ou triphasée à 
des intensités pouvant atteindre 32 A – que la 
puissance de charge soit de 3,7 / 7,4 / 11 ou
22 kW. Dans des conditions idéales, votre
batterie sera chargée à fond en seulement
1 à 4 heures, selon sa capacité.

En bref : JUICE BOOSTER 2 est la borne de 
charge idéale pour usage baroudeur.

avec tous les véhicules électriques
équipés d'un connecteur Type 2. Aussi
disponible avec un connecteur Type 1.

100% compatible

Borne de charge portable
Chargez votre voiture sans soucis dans le 
monde entier grâce à l'assortiment complet 
d'adaptateurs pour toutes les prises standard 
domestiques et industrielles.

Disjoncteur à dispositif différentiel résiduel
La protection différentielle intégrée CC et CA élimine 
le besoin d'installation d'un disjoncteur différentiel coûteux à votre 
domicile, pour vous faire économiser en pièces et main-d'œuvre
jusqu'à 1 000 euros.

Caractéristiques
techniques
Dimensions Diamètre : 70 mm, Longueur : 225 mm 

Poids 1,0 kg sans câble, 3,2 avec câbles et fiches

Puissance 1,4 kW – 22 kW CA

Intensité nominale 6 A à 32 A

Tension secteur 230 V (monophasé) / 400 V (triphasé)

Matériau – couleur Aluminium anodisé, anthracite

Température de  
fonctionnement

-30 °C à +50 °C

Conformité CE CEI 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, CEM, RoHS 

Indice de protection – 
Disjoncteur différentiel –
sécurité

IP67 – Disjoncteur différentiel CC 6 mA,
CA 30 mA – Surveillance de conducteur de terre, 
de température

Fiche côté secteur Plus de 30 adaptateurs à détection automatique 
sont disponibles  pour les prises domestiques, 
industrielles ou pour véhicules électriques, câble 
d'alimentation d'environ 1,4 m + adaptateur
environ 30 cm

Connecteur côté véhicule Type 2 (EN 62196) / Type 1 (SAE J1772),
longueur de câble 3,1 m

Protection différentielle intégrée
La détection de défaut CC et CA se
déclenche précisément à la valeur spécifiée.

Reconnaissance automatique
de l'adaptateur avec réglage
totalement automatique de la
puissance de charge.

JUICE CONNECTOR

Borne de charge murale
le JUICE BOOSTER 2 peut aussi être utilisé 
comme borne de charge murale en l'équipant 
du support conçu spécifiquement.

Câble type 2
Un seul câble nécessaire : Avec le  
JUICE BOOSTER 2 et l'adaptateur  
Type 2, vous n'avez plus besoin de  
câble Type 2 séparé, même pour
les bornes de charge publiques.

Résistant au roulage même pour 
les charges de roue importantes.

Charge de roue 
jusqu'à 3 tonnes

Pèse moins de 1 kg.
Ultralégère

Utilisable par tous temps.
Étanche à l'eau

Le câble peut même atteindre 
25 m grâce à un câble de rallonge.

Longueur du câble 5 m

À savoir
JUICE BOOSTER 2 est une véritable solution 
3 en 1, désormais disponible sous un format 
compact. 

Modifiable sans préavis. 

30+ 
autres

Livré avec une sacoche de
transport robuste gratuite avec
 sangles Velcro intégrées pour 

stockage optimal dans le coffre.

Conservez vos affaires 
propres et en ordre

l'antivol ultime pour usage privé 
ou en lieux publics. 

Cadenas d'adaptateur

BORNE DE
RECHARGE

MOBILE

WALL
BOX

CÂBLE DE
 TYPE 2

Le capteur de température JUICE CELSIUS 
intégré dans nos adaptateurs domestiques 

détecte toute surchauffe (par exemple dans 
les prises à câblage douteux), pour éviter des 

incendies potentiels.

JUICE-CELSIUS

(Câble de rallonge non prévu dans la norme,
donc il ne porte pas de marquage CE.)

JUICE BOOSTER 2
La caja de pared portátil para  
cualquier lugar y en todas partes

con todos los vehículos eléctricos
equipados con un conector de tipo 2.

También disponible con un
conector tipo 1.

100% compatible

Estación de carga portátil
Cargue su automóvil en todo el mundo sin 
preocupaciones gracias a la amplia variedad 
de adaptadores para todos los enchufes 
domésticos e industriales estándar.

Disyuntor de corriente residual
La protección integrada de corriente de falla de CD y CA elimina:  
la necesidad de instalar un costoso disyuntor de corriente residual en su 
hogar, ahorrándole costos y mano de obra de hasta 1000 euros.

Especificaciones
técnicas
Dimensiones Diámetro: 70 mm, Largo: 225 mm 

Peso 1,0 kg excluyendo los cables, 3,2 kg con 
cables y conectores

Alimentación 1,4 – 22 kW CA

Corriente nominal 6 a 32 A

Tensión principal 230 V (monofásico) / 400 V (trifásico)

Material, color Aluminio anodizado, antracita

Temperatura de funcionamiento -30 °C a +50 °C

Conformidad con CE CEI 62752, 62196, 61851-1, MODO 2/3, CEM, RUSP 

Grado de protección – 
RCD – seguridad

IP67 – DDR 6 mA CC, 30 mA CA –
Conductor de tierra, control de temperatura

Enchufe del extremo de la 
toma de corriente

Hay disponibles más de 30 adaptadores con 
detección automática para enchufes domésticos, 
industriales y EV, cable de alimentación de 1,4 m + 
adaptador de aprox. 30 cm

Conector del  
lado del vehículo

Tipo 2 (EN 62196) / Tipo 1 (SAE J1772),
longitud del cable 3,1 m

Detección de corriente residual integral
La detección de fallas de CD y CA se dispara de manera 
efectiva con el valor especificado.

Reconocimiento automático del 
adaptador con ajuste de potencia de 
carga completamente automático.

JUICE CONNECTOR

Caja de pared
El JUICE BOOSTER 2 también se puede
usar como una estación de carga montada en 
la pared colocando el soporte
especialmente diseñado.

Cable tipo 2
Solo se requiere un cable: Con el  
JUICE BOOSTER 2 y el adaptador 
Tipo 2, ya no necesita ningún cable  
Tipo 2 por separado, incluso para  
estaciones de carga públicas.

Resistente incluso a las cargas
pesadas de las ruedas.

Cargas de ruedas de
hasta 3 toneladas métricas

Pesa menos de 1 kg.
Ultraligero

Operable en
cualquier tipo de clima.

A prueba  
de agua

La longitud del cable puede incluso 
extenderse hasta 25 m mediante
el uso de un cable de extensión.

5 m de longitud de cable

30+ 
otros

Viene con una bolsa de transporte 
resistente  gratis con tiras de Velcro 
integradas para un almacenamiento 

óptimo en el maletero.

Mantenga las
cosas ordenadas

Lo último en disuasión de robos para 
uso privado o en lugares públicos. 

Bloqueo del adaptador

Es bueno saber
JUICE BOOSTER 2 es una solución real 
3 en  1, ahora disponible en un formato 
compacto.

Sujeto a cambio sin previo aviso. 

Diseño individual
Compatible con todos los coches eléctricos 
equipados con conector Tipo 2 o Tipo 1.
Carga monofásica, bifásica o trifásica a
corrientes de hasta 32 amperios, sin importar 
si el nivel de potencia de carga es de 3,7 / 
7,4 / 11 o 22 kW. Bajo condiciones ideales, la 
batería se cargará por completo en solo 1 a 4 
horas, según su tamaño.

En breve: JUICE BOOSTER 2 es la estación
de carga perfecta para un uso completo.

ESTACIÓN DE
CARGA PORTÁTIL

WALL
BOX

CABLE DE
TIPO 2

El sensor de temperatura JUICE-CELSIUS 
integrado en los adaptadores domésticos 

detecta el sobrecalentamiento (por ejemplo, 
con enchufes mal cableados) y, por lo tanto, 

protege contra posibles incendios.

JUICE-CELSIUS

(El cable de extensión no está incluido en la
norma, por lo tanto no lleva el marcado CE.)

Technical 
specifications

Subject to change without notice.

JUICE BOOSTER 2
The portable wallbox for 
anywhere and everywhere

Individual design
Compatible with all electric cars fitted with a 
Type 2 or Type 1 connector.

Single-, 2- or 3-phase charging at currents up 
to 32 amps – no matter whether at 3,7 / 7,4 / 
11 or 22 kW charge power level. Under ideal 
conditions, your battery will be fully charged 
within just 1 to 4 hours, depending on its size.

In short: JUICE BOOSTER 2 is the perfect 
charging station for all-round use.

with all electric vehicles fitted with a
Type 2 connector. Also available with

a Type 1 connector.

100% compatible

Portable charging station
Charge your car worldwide worry-free
thanks to the comprehensive assortment 
of adapters for all standard household and 
industrial socket outlets.

Residual-current circuit breaker
Integrated DC and AC fault-current protection eliminates 
the need to install an expensive residual-current circuit breaker in your 
home, saving you costs and labor of up to 840 pounds.

Integral residual current detection
DC and AC fault detection trips
effectively at the specified value.

Automatic adapter recognition
with fully automatic charging 
power adjustment.

JUICE CONNECTOR

Wallbox
The JUICE BOOSTER 2 can also be used
as a wall-mounted charging station by fitting 
the specially designed holder bracket.

Type 2 cable
Only one cable required: With
the JUICE BOOSTER 2 and Type 2
adapter, you no longer need any
separate Type 2 cable, even for
public charging stations.

Driveover-resistant even
to heavy wheel loads.

Up to 3-tonne 
wheel loadsWeighs in at less  

than 1 kg.

Ultra-light

Operable in any
kind of weather.

Waterproof

The cable length can even be 
extended to as much as 25 m
by using an extension cable.

5-m cable length

Good to know
JUICE BOOSTER 2 is a real 3-in-1 solution, 
now available in a compact format.

30+ 
others

Comes with a free rugged 
carrier bag with integrated
 Velcro strips for optimum  

storage in the boot.

Keep things 
neat and tidy

The ultimate theft deterrent 
for private use or in public places. 

The adapter lock

Dimensions Diameter: 70 mm, Length: 225 mm 

Weight 1,0 kg excluding cables, 3,2 kg with cables and plugs

Power 1,4 kW–22 kW AC

Rated current 6 A to 32 A

Mains voltage 230 V (single-phase) / 400 V (3-phase)

Material – colour Anodised aluminium, anthracite

Operating ambient
temperature

−30 °C to +50 °C

CE conformity IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, EMC, RoHS 

Protection rating   -  
RCD – safety

IP67 – RCD DC 6 mA, AC 30 mA –
Earth conductor, temperature monitoring

Mains-end plug Over 30 self-detecting adapters are available 
for domestic, industrial and EV sockets, 1,4 m
power cable + approx. 30 cm adapter

Vehicle-end  
connector

Type 2 (EN 62196) / Type 1 (SAE J1772),
cable length 3,1 m

MOBILE
CHARGING

STATION

WALL
BOX

TYPE 2 CABLE

The JUICE CELSIUS temperature sensor
integrated into household adapters detects 
any overheating (e.g. in poorly wired power 
sockets), thereby preventing potential fires.

JUICE-CELSIUS

(Extension cable not provided for in the
standard, so it carries no CE marking.)
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Weitere Infos und Zubehör findest du hier:
juice.world/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Rundum sorglos unterwegs
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Find mere information og tilbehør her:
juice.world/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Rejs uden bekymringer
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Разъем
электромобиляПромышленный разъемБытовые штекеры

Дополнительная информация и аксессуары:
juice.world/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Путешествуйте без забот
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Lisätietoja ja lisävarusteet löydät osoitteesta:
juice.world/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Huoletonta matkustusta  
maailmalla
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Du finner mer informasjon og tilbehør her:
juice.world/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Reis uten en eneste bekymring
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Conector EVConector industrialFichas para tomadas residenciais

JUICE BOOSTER 2
Viaje sem preocupações para 
qualquer lugar do mundo

Encontre aqui mais informações e acessórios:
juice.world/juice-booster

Tipo 2 (EU
)

Tipo 3 (FR)

CEE 32, trifásica

(G
lobal)

CEE 32, trifásica

(G
lobal)

CEE 32, m
onofásico (N

O
)

56pa450 (AU
S)

N
EM

A 5-15 (U
S)

N
EM

A 5-20 (U
S)

Tipo G (U
K)

Tipo M
 (SA)

Tipo K (DK)

Tipo I, 10 A (ZH
)

Tipo I, 16 A (ZH
)

CEE 7/7 (U
E)

Ficha Schuko (DE)

G
reen‘up (FR)

T25 (CH
)

T23 (CH
)

T15 (CH
)

T12/13 (CH
)

Tipo L, 10 A (IT)

Tipo L, 16 A (IT)

CEE 16, trifásica

(G
lobal)

CEE 16, m
onofásica

(G
lobal)

Plexo 32 A, trifásica (FR)

Plexo 32 A, m
onofásica (FR)

Plexo 20 A, trifásica (FR)

Plexo 20 A, trifásica (FR)

 Lado da 
ligação à 

alimentação
Ligação do lado do 
veículo1,4 m

Tipo 2

também disponível
com Tipo 1 disponível

3,1 m

N
EM

A 6-15 (U
S)

N
EM

A 6-20 (U
S)

N
EM

A 6-50 (U
S)

N
EM

A 14-30 (U
S)

N
EM

A 14-50 (U
S)

N
EM

A TT-30 (U
S)

Du hittar mer information och tillbehör här:
juice.world/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Res helt utan bekymmer

Typ 2 (EU
)

Typ 3 (FR)

CEE 32, 3-fas

(G
lobal)

CEE 32, 1-fas

(G
lobal)

CEE 32, enfas (N
O

)

56pa450 (AU
S)

N
EM

A 5-15 (U
S)

N
EM

A 5-20 (U
S)

Typ G (U
K)

Typ M
 (SA)

Typ K (D
K)

Typ I, 10 A (ZH
)

Typ I, 16 A (ZH
)

CEE 7/7 (EU
)

Schuko-stickkontakt (D
E)

G
reen‘up (FR)

T25 (CH
)

T23 (CH
)

T15 (CH
)

T12/13 (CH
)

Typ L, 10 A (IT)

Typ L, 16 A (IT)

CEE 16, 3-fas

(G
lobal)

CEE 16, 1-fas

(G
lobal)

Plexo 32 A, 3-fas (FR)

Plexo 32 A, 1-fas (FR)
Plexo 20 A, 3-fas (FR)

Plexo 20 A, 1-fas (FR)

ElbilskontakterIndustrikontakter
Kontakter för 
hushållsbruk

Eluttagsände Fordonsände1,4 m

Typ 2

finns även
med Typ 1

3,1 m

N
EM

A 6-15 (U
S)

N
EM

A 6-20 (U
S)

N
EM

A 6-50 (U
S)

N
EM

A 14-30 (U
S)

N
EM

A 14-50 (U
S)

N
EM

A TT-30 (U
S)

Connettore EVConnettore industrialeSpine domestiche

Per ottenere ulteriori informazioni e
conoscere gli accessori disponibili, visita:
juice.world/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Viaggia senza preoccupazioni

Tipo 2 (U
E)

Tipo 3 (FR)

CEE 32, trifase

(G
lobale)

CEE 32, m
onofase

(G
lobale)

CEE 32, m
onofase (N

O
)

56pa450 (AU
S)

N
EM

A 5-15 (U
S)

N
EM

A 5-20 (U
S)

Tipo G (U
K)

Tipo M
 (SA)

Tipo K (DK)

Tipo I, 10 A (ZH
)

Tipo I, 16 A (ZH
)

CEE 7/7 (U
E)

Spina Schuko (DE)

G
reen'up (FR)

T25 (CH
)

T23 (CH
)

T15 (CH
)

T12/13 (CH
)

Tipo L, 10 A (IT)

Tipo L, 16 A (IT)

CEE 16, trifase

(G
lobale)

CEE 16, m
onofase

(G
lobale)

Plexo 32 A, trifase (FR)

Plexo 32 A, m
onofase (FR)

Plexo 20 A, trifase (FR)

Plexo 20 A, m
onofase (FR)

Lato rete Lato veicolo1,4 m

Tipo 2

disponibile anche
con Tipo 1 disponibile

3,1 m

N
EM

A 6-15 (U
S)

N
EM

A 6-20 (U
S)

N
EM

A 6-50 (U
S)

N
EM

A 14-30 (U
S)

N
EM

A 14-50 (U
S)

N
EM

A TT-30 (U
S)

EV-connectorIndustriële connectorHuishoudelijke stekkers

Meer informatie en accessoires vindt u hier:
juice.world/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Reis zorgeloos de wereld rond

Type 2 (EU
)

Type 3 (FR)

CEE 32, 3-fase

(W
ereldw

ijd)

CEE 32, 1-fase

(W
ereldw

ijd)

CEE 32, enkele fase (N
O

)

56pa450 (AU
S)

N
EM

A 5-15 (U
S)

N
EM

A 5-20 (U
S)

Type G (U
K)

Type M
 (SA)

Type K (DK)

Type I, 10 A (ZH
)

Type I, 16 A (ZH
)

CEE 7/7 (EU
)

Schuko-stekker (DE)

G
reen‘up (FR)

T25 (CH
)

T23 (CH
)

T15 (CH
)

T12/13 (CH
)

Type L, 10 A (IT)

Type L, 16 A (IT)

CEE 16, 3-fase

(W
ereldw

ijd)

CEE 16, 1-fase

(W
ereldw

ijd)

Plexo 32 A, 3-fase (FR)

Plexo 32 A, 1-fase (FR)
Plexo 20 A, 3-fase (FR)

Plexo 20 A, 1-fase (FR)

Netzijde Voertuigzijde1,4 m

Type 2

ook verkrijgbaar met 
Type 1 beschikbaar

3,1 m

N
EM

A 6-15 (U
S)

N
EM

A 6-20 (U
S)

N
EM

A 6-50 (U
S)

N
EM

A 14-30 (U
S)

N
EM

A 14-50 (U
S)

N
EM

A TT-30 (U
S)

Connecteur pour VEConnecteur industrielFiches domestiques

Pour plus d'informations et
d'accessoires, consultez :
juice.world/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Voyagez sans soucis  
dans le monde entier

Type 2 (U
E)

Type 3 (FR)

CEE 32, triphasé

(M
ondial)

CEE 32, m
onophasé

(M
ondial)

CEE 32, m
onophasé (N

O
)

56pa450 (AU
S)

N
EM

A 5-15 (E-U
)

N
EM

A 5-20 (E-U
)

Type G (U
K)

Type M
 (SA)

Type K (DK)

Type I, 10 A (ZH
)

Type I, 16 A (ZH
)

CEE 7/7 (U
E)

Fiche Schuko (DE)

G
reen‘up (FR)

T25 (CH
)

T23 (CH
)

T15 (CH
)

T12/13 (CH
)

Type L, 10 A (IT)

Type L, 16 A (IT)

CEE 16, triphasé

(M
ondial)

CEE 16, m
onophasé

(M
ondial)

Plexo 32 A, triphasé (FR)

Plexo 32 A, m
onophasé (FR)

Plexo 20 A, triphasé (FR)

Plexo 20 A, m
onophasé (FR)

Secteur Véhicule1,4 m

Type 2

aussi disponible 
avec type 1

3,1 m

N
EM

A 6-15 (U
S)

N
EM

A 6-20 (U
S)

N
EM

A 6-50 (U
S)

N
EM

A 14-30 (U
S)

N
EM

A 14-50 (U
S)

N
EM

A TT-30 (U
S)

Para más información y accesorios, véase
juice.world/juice-booster

JUICE BOOSTER 2
Viaje completamente
despreocupado

Conector EVConector industrialClavijas domésticas

Tipo 2 (U
E)

Tipo 3 (FR)

CEE 32, trifásico

(G
lobal)

CEE 32, m
onofásico

(G
lobal)

CEE 32, m
onofásico (N

O
)

56pa450 (AU
S)

N
EM

A 5-15 (U
S)

N
EM

A 5-20 (U
S)

Tipo G (U
K)

Tipo M
 (SA)

Tipo K (DK)

Tipo I, 10 A (ZH
)

Tipo I, 16 A (ZH
)

CEE 7/7 (EU
)

Enchufe Schuko (DE)

G
reen‘up (FR)

T25 (CH
)

T23 (CH
)

T15 (CH
)

T12/13 (CH
)

Tipo L, 10 A (IT)

Tipo L, 16 A (IT)

CEE 16, trifásico

(G
lobal)

CEE 16, m
onofásico

(G
lobal)

Plexo 32 A, trifásico (FR)

Plexo 32 A, m
onofásico (FR)

Plexo 20 A, trifásico (FR)

Plexo 20 A, m
onofásico (FR)

Lado de la red Lado del vehículo1,4 m

Tipo 2

también disponible 
con Tipo 1

3,1 m

N
EM

A 6-15 (U
S)

N
EM

A 6-20 (U
S)

N
EM

A 6-50 (U
S)

N
EM

A 14-30 (U
S)

N
EM

A 14-50 (U
S)

N
EM

A TT-30 (U
S)

JUICE BOOSTER 2
Travel without a care  
in the world

Find more information and accessories here:
juice.world/juice-booster

Type 2 (EU
)

Type 3 (FR)

CEE 32, three-phase

(G
lobal)

CEE 32, single-phase

(G
lobal)

CEE 32, single-phase (N
O

)

56pa450 (AU
)

N
EM

A 5-15 (U
S)

N
EM

A 5-20 (U
S)

Type G (U
K)

Type M
 (ZA)

Type K (DK)

Type I, 10 A (CN
)

Type I, 16 A (CN
)

CEE 7/7 (EU
)

Schuko plug (DE)

G
reen’up (FR)

T25 (CH
)

T23 (CH
)

T15 (CH
)

T12/13 (CH
)

Type L, 10 A (IT)

Type L, 16 A (IT)

CEE 16, three-phase

(G
lobal)

CEE 16, single-phase

(G
lobal)

Plexo 32 A, three-phase (FR)

Plexo 32 A, single-phase (FR)
Plexo 20 A, three-phase (FR)

Plexo 20 A, single-phase (FR)

EV connectorsIndustrial connectorsHousehold plugs

Power-outlet end Vehicle end
1,4 m

Type 2

also available with
Type 1 available

3,1 m

N
EM

A 6-15 (U
S)

N
EM

A 6-20 (U
S)

N
EM

A 6-50 (U
S)

N
EM

A 14-30 (U
S)

N
EM

A 14-50 (U
S)

N
EM

A TT-30 (U
S)


