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JUICE BOOSTER 3 air
Mobiili seinäasema kaikkialle

j+ pilot

j+ pilot -sovelluksella voit ohjata kaikkia 
JUICE BOOSTER 3 airin toimintoja:
aktivointi, aikaohjattu lataus, virranvoi-
makkuuden säätö, lataushistoria, tilastot ja 
kuormanhallinta. Uusia ominaisuuksia tulee 
jatkuvasti lisää.

 
Lataa sovellus nyt ja sukella 
j+ pilotin maailmaan.

Yksilöllisyyttä
Yhteensopiva kaikkien tyypin 2 liitännällä 
varustettujen sähköautojen kanssa. Lataa 
1–3-vaiheisesti jopa 16 ampeerilla – valinnan 
mukaan 3,7/7,4 tai 11 kW:lla. Ihanteellisissa 
olosuhteissa akkusi on täynnä vain 1–4 tunnissa, 
koosta riippuen.

Lyhyesti sanottuna: JUICE BOOSTER 3 air on 
täydellinen latausasema joka tilanteessa.

Seinäasema 
JUICE BOOSTER 3 airia voidaan käyttää seinä-
latausasemana erityisesti kehitetyn pidikkeen 
avulla. 

Tyypin 2 kaapeli
Yksi kaapeli riittää: JUICE BOOSTER 3 airin ja 
tyypin 2 sovittimen avulla et enää tarvitse erillis-
tä tyypin 2 kaapelia julkisia latausasemia varten.

Mobiili latausasema 
Kaikki tavanomaiset koti- ja teollisuuspistorasiat kat-
tavan laajan sovitinvalikoiman ansiosta voit huoletta 

ladata kaikkialla maailmassa.

30+  
muuta

5 metrin kaapeli
Pidennyskaapelilla kaapelia voidaan pidentää 
jopa 25 metriin.

100% yhteensopiva
kaikkien sähköautojen 
kanssa, joissa on tyypin 2 
liitäntä. 

JUICE
CONNECTOR

Automaattinen sovittimen-
tunnistus täysautomaattisella 

lataustehon säädöllä.

Vesitiivis
Kaikkiin sääolosuhteisiin.

Tiedonsiirto
Bluetooth ja WLAN helppoon kuorman-

hallintaan ja kauko-ohjaukseen.

Pieni ja kätevä
Jopa 10 × pienempi kuin muut mobiilit 

latausasemat. Höyhenenkevyt, paino 
alle 1 kg.

Better safe than sorry
Kattava virheentunnistus ja suoja väärin liitetyil-

tä pistorasioilta.

Kestää yliajon 
jopa 3 tonnin

pyöräkuormalla.

Sovitinlukko
Yksityisissä tai julkisissa tiloissa 

aina varkaudelta suojattu.

Ohjelmoitava painike
tyypin 2 pistokkeessa tehotason 

asettamiseksi, latauksen 
pysäyttämiseksi tai pistokkeen 

aktivoimiseksi.

Aktivointi RFID:llä
RFID-lukija tyypin 2 pistok-
keessa. Mukana maksutta 
kaksi RFID-korttia.

Integroitu vikavirtojen tunnistus
Tasa- ja vaihtovirran viantunnistus laukeaa tehokkaasti määritetyssä 
arvossa. 

Integroidun suojaustoiminnon ansiosta voit luopua kalliista B-tyypin 
RCD:stä talossa. Näin vältyt monimutkaisilta töiltä ja säästät jopa 1 000 
euroa/frangia.

Tekniset
tiedot

Mitat Halkaisija: 53 mm, pituus: 213 mm, kaapelin pituus: 5 m

Paino N. 700 kg ilman kaapelia, n. 1,8 kg kaapelin kanssa

Nimellisvirta 6–16 A (20 A Mode 3 -latauskaapelina)

Verkkojännite 230 V (1-vaiheinen) / 400 V (3-vaiheinen)

Tiedonsiirto Bluetooth, WLAN

Virheentunnistus 10 yksilöllistä virheentunnistustoimintoa, mm.

taukotila kotipistorasian ylikuumetessa
turvakatkaisu väärin johdotetun pistorasian yhteydessä
turvakatkaisu ajoneuvon ottaessa liikaa virtaa

CE-vaatimustenmukaisuus IEC 62752, IEC 61851, EMC, RoHS

IP-suojausluokka – RCD IP67 – RCD DC 6 mA, RCD AC 30 mA

Aktivointi RFID-lukija tyypin 2 pistokkeessa
(ISO 14443 tyyppi A)

Verkkopistoke Saatavilla yli 30 itsetunnistavaa sovitinta kotitalo-
us-, teollisuus- ja sähköautopistokkeisiin, sovitti-
men pituus noin 30 cm

Ajoneuvopistoke Tyyppi 2 (EN 62196)

Tehotasot 0 A / 6 A / 8 A / 10 A / 13 A / 16 A

Materiaali, väri Eloksoitu alumiini, antrasiitti

Tavarat järjestyksessä
Mukana maksutta: kestävä laukku, 
jonka integroidut tarranauhat takaa-
vat optimaalisen pidon tavaratilassa.

Voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. 

JUICE CELSIUS
Kotitaloussovittimiin integroitu JUICE CELSIUS 
-lämpötila-anturi havaitsee ylikuumenemisen 
(esim. huonosti johdotetuissa pistorasioissa) ja 
suojaa siten mahdollisilta tulipaloilta.
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Testattu toimivaksi jatkuvassa käytössä
Takaamme yhteensopivuuden kaikkien olemassa olevien 
ja tulevien tyypin 2 liitännällä varustettujen sähköautojen 
kanssa.

Verkkopuoli 1,4 
metriä Ajoneuvon puoli 

3,1 metriä

Kestävä
Erittäin tukeva alumiinikotelo, säänkestävä (pistoke kytket-
tynä: roiskevesi- ja pölytiivis; kotelo: upotuskelpoinen).

Turvallinen JUICE CONNECTOR
Avaruusmatkailussa käytettävän teknologian pohjalta 
kehitetty alumiininen liitäntäpistoke, joka kestää myös 
yliajamisen, takaa turvallisuuden ja joustavuuden kaikissa 
latausprosesseissa.

JUICE BOOSTER 3 air tekee vaikutuksen myös laajalla valikoimalla älykkäitä 
ohjelmisto-ominaisuuksia:

 • Dynaaminen kuormanhallinta smartJUICE
 • Lämpötila-anturijärjestelmä kotitalouspistorasioissa
 • Virranmittaus
 • Aikaohjaus
 • Pääsynhallinta

JUICE BOOSTER 3 air
Huolettomana tien päällä

Tyyppi 2 (EU)

Tyyppi 3 (FR)
CEE32, 3-vaiheinen  

(maailmanlaajuinen)

CEE32, 1-vaiheinen  

(maailmanlaajuinen)

CEE32, 1-vaiheinen (NO)
56pa450 (AU)

CEE16, 3-vaiheinen  

(maailmanlaajuinen)

CEE16, 1-vaiheinen  

(maailmanlaajuinen)
Plexo 32 A, 3-vaiheinen (FR)

Plexo 32 A, 1-vaiheinen (FR)

Plexo 20 A, 3-vaiheinen (FR)

Plexo 20 A, 1-vaiheinen (FR)

Sähköautopistoke

NEMA 14-50 (US)NEMA TT-30 (US)Tyyppi G (GB)Tyyppi M (ZA)
Tyyppi G (DK)Tyyppi I, 10 A (CN)Tyyppi I, 16 A (CN)

CEE 7/7 (EU)
Schuko (DE)Green’up (FR)T25 (CH)

T23 (CH)

T15 (CH)

T12/13 (CH)Tyyppi L, 10 A (IT)Tyyppi L, 16 A (IT)

Teollisuuspistokkeet

Kotitalouspistorasia

NEMA 6-50 (US)NEMA 14-30 (US)

NEMA 6-15 (US)NEMA 6-20 (US)

NEMA 5-15 (US)NEMA 5-20 (US)

Lisätietoja ja lisävarusteet löydät osoitteesta: 
juice.world/juice-booster-3-air


