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Lieferumfang

2 × RFID-Karten*

Steckerhalter

6 ×  1

 2

max. 3 Nm

Variante 
Unterputz:

Kabel
anschliessen

Variante 
Aufputz:

Bohrschablone  
auf Rückseite.

 2

Diese Schrauben sind nicht im Lieferumfang 
enthalten. Befestigungsmaterial ist dem 
Untergrund entsprechend zu wählen.

Details: 
Punkt 18
im Manual.

Potentialfreier Kontakt 
für Lastabwurf
(optional)

max. 2,5mA

4 ×
 1

 b a

Vorbereitung

Installation

 1

 3

 1 helloJUICE.exe herunterladen/öffnen:
juice.world/hellojuice

 2 Benutzerkonto anfordern/einloggen.

 3 Kunde und Installations-
standort erfassen.

 4 Parksituation im Parkplatz-
Designer abbilden.

5 E-Auto-Parkplatz mit  
Seriennummer erfassen.

 6 Konfiguration pro Lade- 
station vorab vorbereiten.

Du benötigst zusätzlich

Kabelverschraubungen

Micro- 
USB-Kabel

Laptop

BohrmaschineSchraubenzieher

Schrauben  
und Dübel

Ladestation

* �Ab Werk mit der Ladestation verbunden.

9 Nm
9 Nm

 2
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+

Installation video and more languages
juice.world/support/jcme3
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Wichtig: Unteren Anschluss verwenden.

Konnektivität

WLAN

Scheibe vorsichtig
herausdrücken.

Ausrichtung 
beachten:

Bohrschablone

 1

 1

 1

4 ×
6 ×

 2
 2

 1

 2

 2

 2

 b

Ausrichtung 
JUICE CHARGER me 3:

oben

LAN  a

Strom der Installation einschalten.

helloJUICE.exe öffnen, einloggen 
und Station konfigurieren bzw. 
bereits erstellte Konfiguration 
synchronisieren.

Gerät via Micro-USB mit Computer verbinden
um Station zu konfigurieren.

Je nach Version, Automat oder FI/LS einschalten.

Rot = Strom

 3

 �Info: Alle Ladestationen der Installation bis zu 
diesem Punkt vorbereiten, erst dann fortfahren.

13 14

11 12

9

10

8


